
如何正确测量窗帘尺寸
一：窗户安装测量法：
（1）安装普通直轨:只要在窗户净尺寸的基础上二边各放10-15厘米(或者再多放长点也没有关系)如图1，这样当您的窗帘打开的时候就不会遮 挡窗户的采光了

（2）安装艺术轨:需要在窗户的净尺寸上二边各放15-20厘米(或者再多放长点也没有关系)如图1，一般艺术轨都有5-10厘米的装饰头，这样安装好的艺术轨才好看,并在窗帘打开后不会遮挡窗户的采光

关于窗帘高度则由客户喜好选择三种方式的一种,如图2的A或B或C
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(图1)

[image: image2.png]| WHEERST (WD
HEHHEH

wWa

HE



(图2)
二：整墙壁安装窗帘测量法：
喜欢整面墙壁都安装窗帘的，在测量好墙壁的实际净宽后，普通型直轨要在净尺寸上二边各减1-2厘米，这样可方便安装和今后的轨道维护以及安装. (如图3)
艺术轨要在墙壁的净尺寸上二边各减10-15厘米，使装饰头和边上墙壁有适当的空间，更加美观。(如图3)
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  (图3)
三：U或L型或三面凸窗的安装测量法：
L型窗和飘窗（凸窗）都需要安装随意弯曲轨道，可弯曲轨道的测量实际是很方便的，只要将需要安装窗帘的几边的直线尺寸相加，就是你需要的弯曲轨道长度，在测量中不要按想象的弯曲度测量，只要完全按照直线测量即可，由于轨道若是长一些的话，可以很方便的自行切割，所以完全没有问题。如图4
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(图4)
四：弧型窗和阳台的测量法：
一般弧型窗和阳台都是安装随意弯曲轨道，在测量的时候只要将软性卷尺沿着窗或阳台的弧度测量实际的尺寸，然后按照窗帘实际的安装需要来决定轨道的实际长度。如图4
五：罗马帘、卷帘、百叶帘的测量法：
安装罗马帘、卷帘、百叶帘的有二种安装方式，一种是在窗户框内安装，安装好后帘和墙壁平，这种方式测量简单，只要将窗户的宽度和高度测量就可以了，一般宽度要扣除1厘米，第一：这样可以防止万一窗户不规则装不进去，第二：也是为了比较容易安装。另一种是窗户框外安装方式，那就可以按照你实际需要超过的多少来确认安装产品的高和宽，罗马帘、卷帘、百叶帘都是需要高和宽二个尺寸的。
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(图5)(安装内框：窗户实际宽度扣去1厘米，如上图,宽度是1米,则实际尺寸用0.99米就好了,以防窗户不规则导致窗帘太长安装不进去,如图5)
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(图6)(安装外框：窗户实际尺寸两边各加5-10厘米，以达到更好的遮光效果,如图6)
(*本报告由福州窗帘网提供,如有问题请联系QQ: 214851827)

