
窗帘轨道的安装

一：普通轨道一般都是顶装，窗帘的高度就是从顶到地面的距离扣掉轨道的高度和离地面的距离2-5厘米即可(假设是窗帘盒的话就是从窗帘盒顶到地面的距离)。
支座用自攻丝紧固，吊环套入杆内，吊环一分为二，两端各留1个吊环；把轨道压入启齿支座内，调整，使两端掩饰头合并墙壁的距离一致。
(1).一般轨道的测量是装到哪里量到哪里就可以了，长了可以锯掉短了就接不上了。
(2).以装置的那个支座作为规范划线，划出支座定位线和孔位置线。一般罗马杆长度超越2.5米3个支座，中间的支座位于窗户或墙壁中心，
(3).做一面墙就是量整面墙的宽度(一边扣1厘米),连头的尺寸,按米计价.
(4).准备好锤钻及配套的Φ6mm钻头、Φ4x40mm自攻螺丝、钢卷尺、铅笔、十字花螺丝刀。

(5).打孔打孔深度3.5-5cm，打孔时不能跑眼、歪斜，注意：远离电线、水管。打孔终了，把塑料膨胀管压入孔内。
测量罗马杆的长度、窗户的宽度
两端的须等距。
二：罗马杆的安装
(1).检查罗马杆及其掩饰头、支座、吊环的配套性、
一般是从顶到地面的距离减掉窗帘杆装置时要离顶5-8厘米(支架离顶为了装置便利)，而后再扣掉窗帘杆支架的高度(一般罗马杆的支架高度在7厘米左右)和离地面2-5厘米。结果就是窗帘布要做的高度。
罗马杆上有凹槽作滑轨，杆上套圆环，环上有滑轮在滑轨运动，带动窗帘开合；低噪、无声型的，杆上部有降噪消音条，圆环套杆后在消音条下面滑动。。
(2).装在框外,窗户的实际宽度的实际尺寸加30-40厘米,(两边各15-20厘米)；一般安装轨道高度是离窗户上沿25-30厘米处。
以下是图例（安装方轨）：
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